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Grundsatze
Geltungsbereich, Zweck

(1) Eine schwimmende Anlegestelle im Sinne dieses Merkblattes ist eine vom Ufer ausge-
hende Verbindungsbriicke als Ausristung einer Anlegestelle, bei der mindestens ein Auflager
als Schwimmkorper ausgebildet und verankert ist. Sie dient dem Anlegen und Festmachen
von Schiffen zur Verkehrsverbindung zwischen Schiff und Land.

(2) Die Errichtung, Veranderung und der Betrieb einer schwimmenden Anlegestelle an einer
Bundeswasserstralie bedirfen grundsatzlich nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 Bundeswasserstral3enge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 (BGBI. I S. 962; 2008 | S. 1980),
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. November 2018 (BGBI. | S. 2237) geandert
worden ist, einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung (ssG) des zustandigen
Wasserstral3en- und Schifffahrtsamtes (WSA).

(3) Das vorliegende Mer kbl atspoll densAntragsteiemaimdthe Anl
terrichtung und als Grundlage fir seine Planung dienen. Es fasst die wesentlichen Unterlagen

und technischen Anforderungen zusammen, die fur die Erteilung der strom- und schifffahrts-
polizeilichen Genehmigung zugrunde zulegen sind. Hierbei wird insbesondere auf DIN EN

14504 Fahrzeuge der Binnenschifffahrt - Schwimmende Anlegestellen und schwimmende

Bricken auf Binnengewassern - Anforderungen, Prufungen; Deutsche Fassung EN 14504:

2019, Ausgabe September 2019, Bezug genommen.

Fur Anlagen, die ausschlieZlich dem Wassersport dienen, gelten die Absétze 25 bis 28.

Offentlich -rechtliche Re gelungen

(4) Aufgabe der Wasserstralen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) im Rahmen
ihrer strom- und schifffahrtspolizeilichen Zustandigkeit ist es, den Zustand der Bundeswasser-
stralRe als Verkehrsweg fur die Schifffahrt und die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsver-
kehrs zu erhalten.

Die strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung soll Beeintréachtigungen der obenge-
nannten Rechtsguter verhiten oder ausgleichen. Hierzu kénnen Auflagen und Bedingungen
festgesetzt werden. Alle Ubrigen Belange (insbesondere des Wasserrechts und des Bau-
rechts, des Naturschutzes, der allgemeinen Polizei) werden von den zustandigen Landesbe-
hoérden wahrgenommen. Entsprechende Genehmigungen, Erlaubnisse und dergleichen sind
dort zu beantragen. Auskiinfte erteilen die WasserstraRen- und Schifffahrtsamter (WSA).

(5) Schwimmende Anlegestellen sind schwimmende Anlagen im Sinne der Polizeiverordnun-
gen, wie z.B. der Binnenschifffahrtsstrafen-Ordnung, fir die jeweiligen WasserstraRen und
unterliegen daher auch den Vorschriften dieser Verordnungen.

(6) Wird die schwimmende Anlegestelle auf der WasserstraRe schwimmend fortbewegt, unter-
liegt sie zuséatzlich den Vorschriften der jeweiligen Schiffsuntersuchungsordnung.

(7) Schwimmende Anlegestellen - soweit sie nach § 31 WaStrG genehmigungsbediirftig sind -
dirfen erst errichtet oder verandert werden, wenn

- die strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung vorliegt,

- die behdordlichen Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften, insbesondere des
Wasserrechts und des Baurechts, vorliegen,

- der Nutzungsvertrag gemaf Absatz 8 abgeschlossen ist.

Sie durfen erst in Betrieb genommen werden, wenn die Abnahme der Anlage durch das WSA
erfolgt ist.
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Privatrechtliche Vereinbarungen

(8) Die strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung gestattet nicht die Inanspruchnahme
von Grundsticken.
Fur die Nutzung bundeseigener Wasser- und Landflachen ist daher zusatzlich der Abschluss
eines Nutzungsvertrages (NV) mit dem WSA erforderlich, der die privatrechtlichen Belange
und Entgelte regelt.

Antrag und Unterlagen

(9) Der Antragsteller sollte, bevor er die Antragsunterlagen erarbeitet und zusammenstellt,
klaren, ob fir die Flachen seines Vorhabens bereits besondere rechtliche Festlegungen der
Landesbehodrden (z. B. Flachennutzungsplane, Bebauungsplane, Naturschutzgebiete, Was-
serschutzgebiete) oder Rechte Dritter bestehen, die einer Verwirklichung entgegen stehen
oder sie von vornherein ausschliel3en.

Bei Anlagen auf Grundsticken Dritter muss die Zustimmung des Grundstiickseigentiimers
vorliegen.

(10) Der Antrag auf Erteilung einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung fiir die
Errichtung, Veranderung oder den Betrieb einer schwimmenden Anlegestelle ist formlos beim
zustandigen WSA einzureichen. Er muss enthalten:

1. den vollstandigen Namen und den Wohnsitz des Antragstellers (bei juristischen Perso-
nen und Personenvereinigungen ihren Sitz), Vollmacht (Original) des Antragstellers bei
Einreichung der Antragsunterlagen durch Planungsbiros etc.,

2. Art, Umfang und Zweck der beabsichtigten Mal3nahme,
3. die Unterschrift des Antragstellers.
(11) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufligen:
1. Ubersichtsplan (4fach) i. M. 1 :25 000 mit geplanter Anlage in Rot.

2. Lageplan (4fach)i. M. 1: 1 000 oder 1 : 2 000 oder 1 : 2 500 mit geplanter Anlage, Mal3-
stab, Nordpfeil, Kilometer der Wasserstral3e, FlieRrichtungspfeil, erforderlichenfalls
Grenze des Uberschwemmungsgebietes (im Tidegebiet Grenze des mittleren Hochwas-
sers), Grundsticksgrenzen und Namen der Eigentimer der betroffenen und benach-
barten Grundstiicke, Flurstiicksnummem.

Kartenmaterial kann gegen Kostenerstattung vom WSA bezogen werden.

3. Baubeschreibung (4fach) mit

- Beschreibung von Art, Umfang und Zweck,

- Angabe der fiir die Konstruktion gewahlten Baustoffe und des Bausystems
(ggf. auch Angaben Uber die Zerlegbarkeit),

- Angabe der Grol3e der Fahrzeuge, fur die die schwimmende Anlegestelle geplant ist,
und der Gesamtliegeflache (L x B),

- Beschreibung des Betriebes,

- Angaben Uber den Verbleib oder die Sicherung der schwimmenden Anlegestelle bei
Hochwasser und Eis.

4. Mal3stabliche Bauzeichnung (4fach) mit
- Grundriss der schwimmenden Anlegestelle, Langs- und Querschnitt durch die
schwimmende Anlegestelle und Wasserstrale (Hohenangaben bezogen auf NN, in
tidebeeinfluRten Bundeswasserstrallen sind auch das mittlere Tidehoch- und das
mittlere Tideniedrigwasser anzugeben),
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- Darstellung der Verankerungen, insbesondere Detaildarstellungen der Verankerungs-
punkte und Auflager, ggf. Darstellung vorgesehener Dalben zum Anlegen und Fest-
machen,

- Querprofil in angemessenem Mal3stab (z. B. M.d.L. 1 : 500, M.d.H. 1 : 100), Fahrrin-
ne (nach Angaben des WSA), NN-HOhen der mal3gebenden Wasserstéande (nach
Angaben des WSA) und der geplanten Anlage fir den gesamten Bereich der Was-
serspiegelschwankungen.

5. Darstellung der beabsichtigten Schilder, Zeichen, Lichter und Beleuchtungseinrichtun-
gen, Festmacheeinrichtungen und Sicherheitseinrichtungen.

6. Statische Nachweise (3fach) fur das System (insbesondere der Verankerungen, falls er-
forderlich Angaben zum Baugrund) und Nachweise der Schwimmféhigkeit und Stabilitat
(3fach) nach Zziffer 21.

7. Aufstellung der Baukosten (1fach)
Die Baukosten sind Grundlage fir die Festsetzung der Gebuhr, die das WSA fir seine
Bearbeitung und fir die Erteilung der strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung
erhebt.
Es sind die Baukosten einschlie3lich Kosten der Eigenleistungen zu Unternehmerprei-
sen (ohne Gutachterkosten, Kosten flir Modelluntersuchungen etc.) zusammenzustellen,
die fur die Errichtung der schwimmenden Anlegestelle erforderlich sind.
Dabei ist nur der Teil der schwimmenden Anlegestelle zu bertcksichtigen, auf den sich
die beantragte Genehmigung erstreckt (z. B. Schwimmkdrper, Verbindungsbrticke, Ver-
ankerung bzw. Befestigungseinrichtungen an Land mit Uferbefestigung im Bereich der
schwimmenden Anlegestelle), nicht jedoch Kosten fiir etwaigen Grunderwerb von Dritten
und privatrechtliche Entgelte.

(12) Alle Unterlagen sind mit der Unterschrift des Antragstellers sowie mit Ortsangabe und
Datum zu versehen. Sie sollen in DIN A4 - Format mit Heftrand gefaltet sein. Bleistiftzeichnun-
gen reichen nicht aus; fur Eintragungen in Karten und Plane ist Tinte, Tusche oder Kugel-
schreiber (nicht griin) zu verwenden.

Anforderungen in technischer Hinsicht
Gestaltung der schwimmenden Anlegestelle

(13) Die allgemeinen sicherheitstechnischen Anforderungen an die schwimmende Anlege-
stelle sowie die Anforderungen an die Ausristung und die Verkehrswege sind DIN EN
14504:2019-09 (Absétze 4 bis 6) zu entnehmen.

(14) Die schwimmende Anlegestelle muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Fur stahlerne, schwimmende Anlegestellen sind insbesondere DIN EN 1090-2:2018-09 und
die mitgeltenden Fachnormen zu beachten.

(15) Die schwimmende Anlegestelle ist so einzurichten, dass Fahrzeuge sicher anlegen kdn-
nen; inshesondere ist sie mit einer ausreichenden Anzahl von Festmacheeinrichtungen zu
versehen.

(16) Schwimmkdrper mussen allseitig geschlossen sein. Sie sind mehrzellig (mindestens 3)
oder mit geschlossenporiger Fullung nach DIN EN 14504:2019-09 Absatz 4.5.3 herzustellen.

(17) Die fir den Betrieb der schwimmenden Anlegestelle erforderliche Wassertiefe im Bereich
des Schiffsliegeplatzes und in den Zufahrten ist herzustellen und zu unterhalten. Baggerungen
durfen nur nach Zustimmung durch das zustandige WSA bzw. die zustédndige Landesbehérde
durchgefihrt werden.
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Bemessungssituationen und Einwirkungen

(18) Bemessungssituationen und Einwirkungen fur die statische Berechnung sind nach An-
hang A zur DIN EN 14504:2019-09 anzusetzen.

(19) Bei ganzjahrigem Betrieb der schwimmenden Anlegestelle ist zusatzlich Eisdruck (Zu-
satzeinwirkung Qi) anzusetzen. Einwirkungen aus Eis und die zu berticksichtigende Eisdicke
sind mit dem zusténdigen WSA abzustimmen. Lastansatze fur Eisdruck kdnnen den Empfeh-
lungen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen” (EAU 2012) entnommen werden.

(20) Der Antragsteller hat durch einen staatlich anerkannten Prifingenieur oder einen Prif-
sachverstéandigen geprifte statische Berechnungen fur die Konstruktionselemente der
schwimmenden Anlegestelle entsprechend Absatz 21 vorzulegen, die Beeintrachtigungen des
fur die Schifffahrt erforderlichen Zustandes der Bundeswasserstraf3e oder fur die Sicherheit
und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs hervorrufen kdnnen. Die Prufung von anderen Konstrukti-
onselementen, die der Sicherheit der Benutzer der schwimmenden Anlegestelle dienen, wie
z.B. Belage, Gelander, Absperrvorrichtungen, Rettungsmittel, fallt in den Zustandigkeitsbe-
reich der jeweiligen Landes- bzw. Kommunalbehérden.

In geeigneten Fallen kann die Prifung der statischen Berechnungen auch durch das WSA
erfolgen bzw. kann das WSA in Abstimmung mit dem Antragsteller einen staatlich anerkann-
ten Prufingenieur oder einen Prifsachverstéandigen mit der Prifung beauftragen.

Die Kostentragung erfolgt durch den Antragsteller.

Erforderliche Nachweise
(21) Je nach Ausfuihrung sind mindestens die folgenden statischen Nachweise vorzulegen:

1. Festigkeit der Bauteile schwimmender Anlegestellen nach DIN EN 14504:2019-09 Ab-
schnitt 4.2 unter Berlicksichtigung des materialspezifischen Sicherheitskonzeptes nach
Eurocode (z.B. DIN EN 1992-1-1:2011-01 fur Stahlbeton, DIN EN 1993-1-1:2010-12 fir
Stahl, DIN EN 1999-1-1:2014-03 fur Aluminium),

2. Schwimmfahigkeit und Stabilitat des Schwimmkérpers nach DIN EN 14504:2019-09
Abschnitt 4.3,

3. Verankerung nach DIN EN 14504:2019-09 Abschnitt 4.4, je nach Ausfuhrung u.a. fur
folgende Konstruktionselemente:

e Seil e nachl-I:PMMO-I2 Nnd Miadestdurchmesser 10 mm, Ketten nach
DIN 685 (geprufte Rundstahlketten).

. Befestigungspunkte an Land wund i hre
EN 1997-1:2014-03). Sollte der Nachweis der Befestigung und der Griindung mittels
eines Zugversuches erbracht werden, so kann der rechnerische Nachweis entfallen.

. Druckglieder, mi t denen der Abstand

(bei einigen Systemen z. B. der Steg der schwimmenden Anlegestelle) und ihre Aufla-
gerpunkte (Sicherheit nach DIN EN 1993-1-1:2010-12 oder DIN EN 1995-1-1:2010-12)

4. AulRenhaut des Schwimmkorpers bei Belastung durch den statischen Wasserdruck.
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Verkehrssicherung, Betrieb und Unterhaltung der Anlage
(22) Dem Betreiber obliegt die Verkehrssicherungspflicht fir die gesamte Anlage.

(23) Der Betreiber hat die schwimmende Anlegestelle und die wasserseitige Zufahrt zu tber-
wachen und in einem betriebssicheren Zustand zu erhalten.

(24) Ergebnisse von Uberprifungen der schwimmenden Anlegestelle entsprechend DIN EN
14504:2019-09 Abschnitt 9 sind dem zustandigen WSA vorzulegen.

Sonderregelungen fir Wassersportanlagen

(25) Die Regelungen der DIN EN 14504:2019-09 kénnen grundsétzlich auch bei Bau und Be-
trieb von Anlagen, die ausschlie3lich dem Wassersport dienen, angewendet werden, jedoch
kann das WSA hinsichtlich des Umfangs der vorzulegenden Unterlagen und der zu fithrenden
Nachweise Abweichungen zulassen.

(26) Ergéanzend zu DIN EN 14504:2019-09 Anhang A, Abschnitt A.6, sind bei Wassersportan-
lagen fur begehbare Flachen als gleichmaRig verteilte vertikale Verkehrslasten anzusetzen :

a) bei 6ffentlichen Sportbootanlagen
(z. B. Vereine, Marinas) p = 2,5 KN/m2

b) bei privaten Sportbootanlagen p = 1,5 kN/m2

¢) bei Anlagen, die nur von Wassersportlern
benutzt werden, die mit deren Benutzung
besonders vertraut sind p = 1,0 kN/m2

Zur Berechnung der Schwimmstabilitat ist in den Fallen a) bis c) eine vertikale Linienlast am
Anlegerand in die Berechnung einzuftihren:

fur a) : g =2,0 kN/m
furb)und c) : g =1,0 KN/m.

Die Teilsicherheitsbeiwerte sind gemaR den Vorgaben der DIN EN 14504:2019-09 anzuset-
zen.

Die Linienlast ist gegebenenfalls entsprechend den tatsachlich vorkommenden Belastungen
zu erhéhen (z. B. Einsetzen/Ausheben von Ruderbooten).

(27) Liegen keine expliziten Federelemente oder konstruktionsbedingte Federungen vor (Be-
lastungsfall nach Anhang A, Abschnitt A.8.4, Bild A.8 der DIN EN 14504:2019-09), so kann ftr
schwimmende Anlagestellen, die ausschlieR3lich Sportfahrzeugen dienen, der Federweg mit f =
0,3 m angenommen werden..

(28) Die technische Gestaltung fir Wassersportanlagen ergibt sich auch aus der "Richtlinie fur
die Gestaltung von Wassersportanlagen an BinnenwasserstraRen" (Juli 2011). In besonderen
Fallen kann das zustandige WSA bei Anlagen fur den Rudersport das in den Empfehlungen
genannte Mal3 flr den Mindestfreibord unter Berlcksichtigung der drtlichen Verhéaltnisse, wie
z. B. Wellengang, Schiffsverkehr und der au3ergewohnlichen Belastungen reduzieren.
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