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Wirtschaftsraume umweltfreundlich
verbinden

Unsere Wasserstraf3en sind Transport- und Ver-
kehrsweg, Freizeit- und Erholungsraum sowie Le-
bensraum fir Tiere und Pflanzen. Sie sind als Teil
des Verkehrswegenetzes fiir uns alle unverzicht-
bar.

Ein modernes Binnenschiff mit 2 100 Tonnen Trag-
fahigkeit ersetzt rund 105 Lkw mit je 20 Tonnen
Tragféhigkeit. Die Wasserstra3enverbindung vom
Rhein nach Berlin mit dem Wasserstra3enkreuz
Magdeburg ist fiir GroBmotorgiiterschiffe und
Schubverbédnde mit einer Abladetiefe von 2,80 m
und zweilagigem Containertransport gebaut.
Dadurch sind groB3e Verlagerungseffekte von der
StraBe auf die Wasserstraf3e und die Reduzierung
von CO,-Emissionen zu verzeichnen.

Ausgleichs- und Ersatzmanahmen am Elbe-Havel-Kanal



Im Einklang mit Natur und Landschaft

Streuobstwiesen

Neben dem Bau und der Unterhaltung der Kanal-
strecken und Schleusenanlagen steht das 6kologi-
sche Handeln fiir uns an oberster Stelle.

In Zusammenarbeit mit Umweltschutzbehérden
und -verbdnden erhalten und schaffen wir durch
unsere Ausgleichs- und
Fur uns steht 6kologisches ErsatzmafBnahmen wertvol-
Handeln an oberster Stelle.  len Lebensraum und
Wir erhalten den Lebens- leisten einen wichtigen
raum zahlreicher Pflanzen Beitrag zum Schutz der
und Tiere. Umwelt.



Freizeit und Erholung

Den Alltag entlang der Wasserstral3e vergessen

Unsere WasserstraBe ist nicht nur Verkehrsweg,
sondern auch Wassersportgebiet und Raum fir
Erholung und Freizeitgestaltung. So werden
unsere Betriebswege an den Ufern der Wasser-
strae zum Radfahren, Wandern, Joggen und
Angeln gern genutzt. Entspanntlassen sich
dort-meist fernab von Straenverkehr und
Larm -reizvolle Landschaften entdecken.

Radfahrende auf dem Betriebsweg neben der WasserstraRe



Wasserstrallenkreuz Magdeburg

Die Idee, durch eine Briicke und ein Schiffshebe-
werk den Mittellandkanal und Elbe-Havel-Kanal
miteinander zu verbinden und eine durchgehende
WasserstraB3e zwischen Rhein und Oder zu schaf-
fen, gab es bereits 1919. Mit dem Bau einer Kanal-
briicke und eines Schiffshebewer-
kes bei Hohenwarthe, das den
Hohenunterschied von 18,5 m
zwischen beiden Kanélen tiber-
winden sollte, sowie mit dem Bau
des Schiffshebewerkes Rothensee
wurde 1934 begonnen.

Leistungsfahige
WasserstralRen sind
Voraussetzung fur
eine moderne
Binnenschifffahrt.

Kriegsbedingt mussten die Arbeiten 1942 wieder-
eingestellt werden. Nur das Schiffshebewerk
Rothensee nahm 1938 den Betrieb auf.

Bis zum 10. Oktober 2003 musste die Schifffahrt auf
dieser Relation bei Magdeburg tiber die Elbe einen
Umweg von 12 km Linge fahren. Uber das Schiffs-
hebewerk Rothensee ging es vom Mittellandkanal
hinunter in den Rothenseer Verbindungskanal
und auf die Elbe, dann elbabwadrts tiber die Schleu-
se Niegripp weiter in den Elbe-Havel-Kanal.

Problematisch waren dabei die schwankenden
Wasserstdande der Elbe. Bei oft wochenlangem
Niedrigwasser blieb nichts weiter tibrig, als einen
Teil der Ladung umzuladen, um mit geringerem
Tiefgang die Fahrt fortsetzen zu kénnen. Zudem
passen in den Trog des Schiffshebewerkes Rothen-
see maximal 82 m lange Schiffe hinein, Schubver-
bande waren zeitaufwéandig zu entkoppeln.
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Das WasserstralRenkreuz Magdeburg nach dem Ausbau

Nach der Fertigstellung des Wasserstra3enkreuzes
kann die Binnenschifffahrt das ganze Jahr tiber die
Elbe hinweg mit planbarem Tiefgang zwischen Ost
und West verkehren.

Das WasserstraBenkreuz Magdeburg besteht aus:
* der Sparschleuse Rothensee,

* der Kanalbriicke iiber die Elbe,

* der Doppelsparschleuse Hohenwarthe,

e der Schleuse Niegripp,

* der Niedrigwasserschleuse Magdeburg und

* densie verbindenden Kanalstrecken.



Sparschleuse Rothensee

Sparschleuse Rothensee

Die Anbindung des Magdeburger Hafens an den
Mittellandkanal und an die Elbe erfolgte bis zur
Fertigstellung der Schleuse Rothensee tiber das
Schiffshebewerk Rothensee und den in siidliche
Richtung fihrenden Rothenseer Verbindungs-
kanal. Um diese wichtige Anbindung auch mit
GroBmotorgiterschiffen und
Die Schleuse Rothen-  Schubverbdnden passieren zu kon-

see verbindet den nen, wurde westlich des Schiffshe-
Mittellandkanal mit bewerkes die Schleuse Rothensee
den Magdeburger errichtet und im Sommer 2001
Hafenbecken und dem Verkehr tibergeben. Um den
der Elbe. Wasserverbrauch und damit die

Kosten fiir das Zuriickpumpen des
Betriebswassers zu minimieren, ist die Schleuse als
Sparschleuse konzipiert worden.



Neben der Schleusenkammer befinden sich jeweils
drei treppenférmig nebeneinander angeordnete
Sparbecken.

Im Unterhaupt wurde wegen der stark wechseln-
den Wasserstdnde der Elbe ein rund 22 m hohes
Stemmtor eingesetzt.

Auf dem Steuerstand befindet sich eine Aussichts-
plattform fiir den Besucherverkehr.

Technische Daten

Lange: 190 m

Breite: 12,50 m

Hubhohe: 10,45-18,46 m
(elbwasserstandsabhéngig)

Sparbecken: 3 Stiick
(171mlangund 15,5m
breit)

Wasserersparnis: ca.60%

Hohe Schleusentore:

* Untertor als Stemmtor: 21,40 m

* Obertor als Zugsegmenttor: 5,10 m

Pumpwerk: 5 Pumpen mit je 3,5 m?s
(17,5 m?s)

Stahlbeton: ca. 170000 m?

Erdbewegung: ca. 1900000 m?

Stahlwasserbaukonstruktionen: | ca. 800t

Bauzeit: 1997-2001
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Wie funktioniert eine Sparschleuse?

Um die Wasserverluste fiir die Schleusungen und
die Kosten fiir das Hochpumpen des Verlust-
wassers so gering wie moglich zu halten, wurden
an der Schleuse drei Sparbecken gebaut. Bei der
Leerung der Schleusenkammern flieBen rund

60 Prozent des Schleusungswassers (dies ent-
spricht circa 15000 m? Wasser pro Schleusung)
in die Sparbecken und nur die Restwassermenge
von 40 Prozent gehen dem Mittellandkanal
verloren.

Bei den Sparschleusen befinden sich neben der
Schleusenkammer zusédtzliche Wasserbecken, die
in der Hohe gestaffelt sind. Bei einer Talschleusung
werden zundchst nacheinander diese Sparbecken
gefullt und nur der Rest des Wassers lauft talwérts
ab.

Bei einer Bergschleusung wird umgekehrt die
Schleusenkammer zunédchst mit dem Wasser aus
den Becken gefiillt, und nur der Rest kommt aus
dem Oberwasser. Bei diesen Vorgdngen werden
keine Pumpen eingesetzt, da das Wasser durch
den Hohenunterschied quasi von selbst in die Spar-
becken beziehungsweise in die Schleusenkammer
flieBt. Man muss nur zum jeweils richtigen Zeit-
punkt die Absperrorgane 6ffnen und schlieBen.
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Das WasserstralRenkreuz im Uberblick

1 Sparschleuse Rothensee

2 Kanalbriicke
3 Doppelsparschleuse Hohenwarthe

4 Schleuse Niegripp



nicht auf dem Bild zu sehen:
Niedrigwasserschleuse Magdeburg (Rothenseer Verbindungskanal)
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Kanalbriicke

Kanalbriicke

Die langste Kanalbriicke der Welt

Die Kanalbriicke Magdeburg ist als 1dngste Kanal-
briicke der Welt das Kernstiick des Wasserstra3en-

kreuzes Magdeburg.
Die Kanalbricke Die als Jahrhundertbauwerk gel-
verbindet den Mittel-  tende Stahlbriicke fihrtden
landkanal mit dem Mittellandkanal iiber die Elbe
WasserstralBennetz. hinweg und besteht aus den an-

spruchsvoll architektonisch gestal-
teten Strom- und Vorlandbriicken.
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Kanalbriicke

Lange gesamt: 918 m
¢ Vorlandbriicke: 690 m
 Strombriicke: 228 m
Nutzbare Trogbreite: 32m

Wassertiefe: 4,25m

Durchfahrtsbreite auf der Elbe: | 90 m

Durchfahrtshohe auf der Elbe >6,50m
bei hochstem schiffbaren

Wasserstand:

Stiitzweite Vorlandbriicke: 16x42,85m

Statzweite Strombriicke: 57,10x106,20x 57,10 m
Stahlbeton: ca.70000 m?

Stahl Vorlandbriicke: 14000t

Stahl Strombriicke: 10000t

85 Vertikalkraftlager in der Vorlandbriicke (22 MN)
10 Vertikalkraftlager in der Strombriicke
(135 MN auf 4 Strompfeiler verteilt)

Anstrichfldche: 250000 m?

Bauzeit: 1998-2003
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Doppelsparschleuse Hohenwarthe

Doppelsparschleuse Hohenwarthe

Die Doppelsparschleuse Hohenwarthe erméglicht
der Schifffahrt den direkten Auf- und Abstieg
zwischen dem Mittellandkanal und dem Elbe-
Havel-Kanal.

Jeder Schleusenkammer sind drei Sparbecken-
reihen zugeordnet. Diese sind seitlich der
Kammern treppenférmig nebeneinander
positioniert und 167 m lang und 15,50 m breit.
Durch die Sparbecken wird eine Wassereinspa-
rung von rund 60 Prozent erzielt. Die Restwasser-
menge von rund 19600 m®wird in die untere
Haltung abgeleitet.
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Doppelsparschleuse Hohenwarthe

Lange: 190 m

Breite: 2x12,50m

Hubhohe: 18,55-19,05m

Wasserersparnis: ca.60%

Hohe Schleusentore:

* Obertor (Zugsegmenttor): 5,30 m

* Untertor (Hubtor): 10,50 m

Pumpwerk: 3 Pumpen mit je 3,5 m[s
(insgesamt 10,5 m?s,
davon 1 Pumpe Reserve)

Dichtwandflache: 44800 m?

Baugrubenverbau: 7800 m?

Tiefenverdichtung: 28000 1fd. Meter

Erdbewegung: ca.2000000 m*

Stahlspundwénde: 20000 m?

Ortbetonbohrpfahle (@ 0,88 m): | 1305 Stiick

Bewehrungsstahl: 33000t

Schalung: 180000 m?

Betonmenge: 320000 m*

Bauzeit: 1998-2003
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Niedrigwasserschleuse Magdeburg

Niedrigwasserschleuse Magdeburg

Durch die Niedrigwasserschleuse Magdeburg im
stidlichen Abschnitt des Rothenseer Verbindungs-
kanals steht der Schifffahrt ganzjahrig ein ausrei-
chender Wasserstand im Rothenseer Verbindungs-
kanal und in den anschliefenden

Ganzjahrig ausreichende  Hafenbecken zur Verfiigung.
Wasserstdande im Rothen-

seer .Verbindungs|.<anal Die Schleuse wird nur bei
und in den anschlieBen- Niedrigwasser der Elbe
den Hafenbecken. betrieben und steht sonst

zur freien Durchfahrt offen.
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Schleusenbauweise: Kammer in Spundwand-
bauweise
Héaupter in Massivbauweise

Lange: 190 m

Breite: 25m

max. Fallhohe: 1,86m

Schleusentore:

* Obertor (Hubtor): ca.90t

* Untertor (Hubtor): ca.90t

Pumpwerk: 3 Tauchmotorpumpen mit
je3,5ms

Stahlbeton: ca.9100m*

Bewehrungsstahl: ca. 800t

Erdbewegungen: ca.58200 m*

Nassbaggerarbeiten: ca. 196300 m?

Boschungs- und Sohlsicherung: | ca. 87400 m?

Spundwand: ca. 37000 m?

Stahlwasserbau: ca.2300t

Baugzeit: 2006-2013
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Schleuse Niegripp

Schleuse Niegripp

Von der Elbe direkt in den Elbe-Havel-Kanal

Um von der Elbe aus direkt in den Elbe-Havel-Kanal
zu gelangen, passiert die Schifffahrt den 1,8 km
langen Niegripper-Verbindungskanal unterhalb
von Magdeburg mit der Schleuse Niegripp. Die An-
lage wurde im Jahre 1938 nach zweijahriger Bau-
zeit zeitgleich mit dem Schiffshebewerk Rothensee
fiir den Verkehr freigegeben.

Die Schleuse Niegripp wurde von 2009 bis 2010
instand gesetzt und modernisiert. Seit September
2010 wird sie von der Schleuse Hohenwarthe aus
fernbedient.
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Lange: 167,60 m

Breite: 12,20 m

Lichte Weite der Haupter: 12,00 m

Bauart und Baustoff der Stahlbeton

Héupter:

Kammerwéande: verankerte Stahlspund-
wénde

Hubtore: Stahl

NutzgroBe: 165,00x 11,50x 2,00 m

Baugzeit: 1936-1938
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Schiffshebewerk Rothensee

Schiffshebewerk Rothensee

Bis zur Inbetriebnahme der Schleuse Rothensee
ibernahm das Schiffshebewerk allein die Verbin-
dung des Mittellandkanals mit den Magdeburger
Héfen und mit der Elbe.

Im Jahre 1938 ging das Schiffshebewerk als Teil
des damals begonnenen WasserstraBenkreuzes
in Betrieb.

Im Juli 2006 wurde es auB3er Betrieb genommen.
Seit August 2013 betreibt die Landeshauptstadt
Magdeburg das Hebewerk.

Weitere Infos unter: www.magdeburg.de
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